
  Andmete Leht

Vastupidav plastikkile rulli peal mis toimib eraldus ja kaitsekihina ning esimese sileda mittekleepuva 
pinnana libisemiskihil. Kile pannakse lahtiselt veekindla membraani peale vähemalt 100 mm ülekattega. 

Kasutusala

ND TSF-100 Libisemis- ja Kaitsekile on testitud Müncheni Tehnikaülikooli poolt 
süsteemikomponendina osa Nophadraini Parkimispinna Süsteemist - Sõiduautod / raskeveokid. Toode 
on samuti sobilik Nophadraini Intensiivse Rohekatustesüsteemis.

Kaitseeffektiivsus on tõestatud Kiwa MPA Bautest GmbH-s tehtud indekstesti poolt, mis põhines hEN 
EN 13719 'Geotektstiilid ja geotektsiilidega seotud tooted - Pikaajalise kaitseeffektiivsuse 
kindlakstegemine geotekstiilidel kokkupuutes geosünteetiliste barjääridega'. 

Omadused
• Materjald: Kõrge tihedusega polüetüleen (modifitseeritud HDPE)
• Paksus: u. 1 mm
• Kaal: u. 946g/m2
• Kaitse vastavalt DIN 18195 - Sektsioon 10-le
• Test:

- Müncheni Tehnikaülikoolis teostatud toimivuse test - sillutiskonstruktsiooni
koormustingimustes simuleeritud toimivuse ja käitumise hindamine.
- Kiwa MPA Bautest GmbH-s tehtud indekstesti poolt, mis põhines hEN EN 13719 'Geotektstiilid 
ja geotektsiilidega seotud tooted - Pikaajalise kaitseeffektiivsuse kindlakstegemine geotekstiilidel 
kokkupuutes geosünteetiliste barjääridega'.
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Toode Mõõtmed (p x  l) Packaging

ND TSF-100 Libisemis- ja Kaitsekile u. 50 m x 2 m u. 100 m2, rullis
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